
Montageanleitung
Gartenbankmit Stahlgestell



Nr. Bauteil Länge Anzahl Skizze

1 Bohlen KVH 4x20 gem. 
Bestellung

2 Stück

2 Bohlen KVH 4x12 
(Rückenlehne)

gem. 
Bestellung

2 Stück

3 Stahlgestell 2 Stück

3 Schrauben 4,5x70mm 36 Stück

Bauteile

Schritt 1: Lege die Bauteile 1 (Sitzfläche) auf den Kopf 
auf eine gerade Fläche (bspw. auf Böcke. Lasse seitlich 
einen Abstand von 15-20cm und schraube das Gestell mit 
Hilfe der mitgelieferten Schrauben an die Bohlen fest 
(vorbohren ist nicht nötig, da die Schrauben eine 
Bohrspitze haben).

Ansicht von hinten

Schritt 2: Am besten montiert ihr das Holz für die Rückenlehne zu 
zweit. Zuerst die obere (oben, je nach Geschmack ca. einen Zentimeter 
über das Stahlgestell gucken lassen und festschrauben. Die untere 
Bohle dann etwas ausrichten (auch hier nach Geschmack) und natürlich 
so, dass die Schrauben durch die Löcher ins Holz greifen können. Der 
Abstand zur Kante des Holzes sollte mindestens 1,5cm je Seite sein.
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